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Vor Ablattfderfiar Anderungen der Anspriiche zugeiassenen 
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(54)Tlfle: SCREW CAP WITH WARRANTY STRIP 



(54) Bezdchnung: SCHRAUBKAPPE MTT GARANTIEBAND 
(57) Abstract 

A plastic warranty strip (3) is arranged at the lower edge 
of a sciew cap (1). Webs (20) form an approximately horizonta] 
teaxing Hne along which the warranty strip may be separated from 
die screw cap (1) when a ccntainer closed widi die screw cap (1) 
isop^ffidfordiefixsttime. A bulge (8) provided on die screw cap 
(1) fomi-fittingly engages a bulge (4) on the container mouth (2). 
Tbe warrant strip (3) also has at least one approxhnately vertical 
predetermined breaking point (11). A stress-rdief zone whose 
elastid^ increases towards the lower edge (19) of the warranty 
strip (3) is arranged next to the predetermined brealsing point (1 1). 

(57) Zusammenfassung 

Am onteren Rand einer Schraubk^;ipe (1) ist ein 
Garantieband (3) aus Kunststoff vorgesehen. Siege (20) 
bilden eine etwa horizontale Solheisslinie, endang derra- das 
Garantieband von der Schraubkappe (1) getrennt weiden kann, 
weim ein mit der Schraubkappe (1) vcrschlossener Beh&lter 
zum ersten Mai geOffhet wird. An der Schraubkappe (1) ist ein 
Wulst (8) vorgesehen, der formschlttssig mit einem Wulst (4) 
an der Behaltermtlndung (2) in Eingriff steht. Das Garantieband 
(3) weist auch wenigstens eine etwa vertikal verlaufende 
SollbnichsteUe (11) auf. Nebcn der SoUbruchstelle (11) ist «ne 
Entlastungszone vorgesehen, deren Dehnbariceit zum unteren 
Rand (19) des Garantiebands (3) hin zunimmt. 
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Schraubkappe mit: Gafan-tiebeuid 

Die Erfindung betrif ft eine Schraubkappe ziam Verschliessen 
einer Behaitermiindmxg gemass Oberbegriff von Patentanspruch 
1. Derartige Schraubkappen sind meist eins-tucklg aus Kunst- 
stoff im Spritzgussverfahren hergestellt. Es sind aber auch 
AusfiihrungsbeiSpiele bekannt und gebrSuchlich, bei denen die 
Schratibkappe selbst z. B. aus Aluminiumblech besteht und das 
Garantieband aus Kunststof f als separates Bauelement mit der 
Schraubkappe verbunden wird. Vor allem in der GetrSnkeindu- 
strie werden solche Schraubkappen in grosser Zahl eingesetzt. 
Aufgrund der vorgegebenen Taktf requenzen von Fiillstrassen, 
die immer schneller laufen, steht fiir das Aufschrauben der 
Schraubkappen beim Verschliessen der Flasche immer weniger 
Zeit zur Verfiigung. Dementsprechend besteht die Gefahr, dass 
nicht ausreichend Zeit zur Verfiigung steht, um das Garan- 
tieband beim Aufsetzen langsam aufzuweiten, und um die Ruck- 
halte-Elemente des Garantiebands iiber den koxnplementaren 
Vorsprung oder Wulst an der Flasche zu schnappen. Die Kon- 
sequenz ist eine ZerstBrung der GarantiebHnder bereits beim 
Verschliessen der Flasche. 

Aus der EP-A-1 459 941 der Aiunelderin ist eine Schraubkappe 
mit einem Garantieband bekaimt, das neben der vertikalen 
Sollbruchstelle wenigstens eine Entlastungsof f nung enthSlt. 
Die Entlastungsof f nung dient dazu, das Garantieband fiir den 
Verschliessvorgang elastischer zu machen. 

In der Praxis hat sich nun gezeigt, dass vor allem bei hohen 
Verschliessgeschwindigkeiten und/oder Ruckhalte-Elementen mit 
grossem Widerstand die BntlastungsSf fnung so gross dimensio- 
niert werden muss, dass sich das Garantieband auch beim 
Oeffnen elastisch ausweiten kann, womit das Riickhalte-Element 
in bestimmten FSllen iiber den komplementSren Vorsprung am 
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Flaschenhals angehoben werden kann, ohne dass das Garantie- 
band reisst. 

Aufgabe der Erfindung ist es, die Nachteile des Bekannten zu 
venoeiden, insbesondere also eine Schraubkappe der eingangs 
genannten Art zu schaffen, bei der sich das Garantieband beiin 
Verschliessen der Behaltermiindung ohne Beschadigung der 
So llbruchs telle dehnen kann, jedoch beim erstmaligen Ab- 
schrauben keine Dehnting auftritt, welche die Garantief unktion 
beeintrachtigen konnte. Diese Aufgabe wird erf indungsgeinass 
bei einer Schraubkappe mit den Merkmalen der Patentanspriiche 
geldst. Dabei wird also vor allem eine Ent las tungs zone neben 
der Sollbruchstelle des Garantiebands eingesetzt, die zum 
unteren Rand des Garantiebands hin in der Dehnbarkeit steigt. 
Dies bewirkt vor allem, dass beim Auf schrauben, wenn das 
Garantieband von unten her aufgeweitet wird, well RiicJchalte - 
Element und Flaschenwulst aufeinandertref f en, das Garantie- 
band mit relativ geringem Kraftaufwand progressiv geweitet 
werden kann. Wenn dagegen beim erstmaligen Oeffnen, das Riick- 
halte-Element oder die Riickhalte-Elemente auf den Flaschen- 
wulst treffen, bewirkt dies eine Dehn- oder Aufweit-Kraf t , 
die vom oberen Bereich des Garantiebands ausgeht. Da die 
Dehnbarkeit durch die Ent las tungs zone im oberen Bereich 
geringer ist, bleibt die Garantief unktion unbeeintrSchtigt . 
Im Dehnbereich tritt wShrend der Dehnung und der Dehnhystere- 
se eine Verfestigung des Materials ein, was sich auch positiv 
aiif die Garantief unktion auswirkt. 

Die Erhohung der Dehnbarkeit lasst sich dabei z. B. durch 
eine Verringerung der WandstSrke, durch Faltung des Garan- 
tiebands im Bereich der Entlastungszone oder durch Ent- 
lastungs-Stege unterschiedlicher Lange und/oder unterschied- 
licher Dicke und damit variabler Dehnbarkeit erreichen- Be- 
sonders bewahrt haben sich Entlastungszonen , welche die Form 
eines sich gegen den unteren Rand des Garantiebands erwei- 
ternden Materia Iverdiinnung aufweisen, die sich iiber einen 
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Teil des Garantiebands erstrecken. Sowohl herstellungstech- 
nisch als auch im Hinblick auf die Verschliesseigenschaf ten 
haben sich etwa dreieckige Entlastungszonen bewShrt, wobei 
die untere Dreieckseite mit der Dnterseite des Garantiebands 
zusammenfailt und sich die Spitze des Dreiecks nach oben in 
RichtTing anf die Verschlusskappe erstreckt. Zweckmassiger 
Weise ist das Dreieck etwa gleichschenklig und der Winkel an 
der oberen Spitze betrSgt 25«» bis 50», vorzugsweise etwa 35°. 
Die Dehnbarkeit der Entlastungszone sollte im Hinblick auf 
das verwendete Kunststoff material so dimensioniert werden, 
dass die Dehnung der Entlastungszone nach dem Vers chlies sen 
des Behalters wieder zuriickgebildet wird. Eine geringe blei- 
bende ueberdehnung kann vor allem dann tolerierbar sein, wenn 
sie nur im Bereich extremer Uebermasse, also im Toleranz- 
Grenzbereich der Behaiter-Aussendurchmesser auftreten. 

Die Entlastungszone sollte sich wenigstens iiber die halbe 
Hohe des Garantiebands erstrecken, damit der uebergang von 
relativ grosser Dehnbarkeit am iinteren Rand des Garantiebands 
bis zu "Dehnbarkeit Null" iiber eine ausreichende Wegstrecke 
veriauft. 

Sofem das Garantieband einen Dmf angsabschnitt aufweist, 
entlang dessen es zusammenhSngend mit dem unteren Rand der 
Schraubkappe verbunden ist, ist es zweckmassig, wenn die 
Entlastungszone vorwiegend im Bereich des nicht fest-ver- 
bundenen Abschnitts neben der Sollbruchstelle, insbesondere 
bezogen auf die Auf schraubrichtung hinter der Sollbruchstelle 
angeordnet ist. Sofem das Garantieband uber den gesamten 
Umfang mit Sollbruchstegen mit der Kappe verbunden ist, ist 
es besonders zweckmassig, wenn zu beiden Seiten der vertika- 
len Sollbruchstelle wenigstens eine Entlastungszone vorge- 
sehen ist. 

Die Erfindung ist im f olgenden in Ausf uhrungsbeispielen 
anhand der Zeichnungen nSher erlSutert. Es zeigen: 
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Figur 1 die schematische Darstellung einer Schraubkappe mit 
den Merkmalen der Erfindung nach dem Abschrauben von 
einem Flaschenhals, 

Figur 2 ein abgewandeltes Ausf iihmingsbeispiel einer Schraub- 
kappe wahrend des Verschliessens^ 

Figur 3 die Schraubkappe gemass Figur 2 nach dem Verschlies- 
sen, 

Figur 4 ein abgewandeltes Ausfiihrungsbeispiel einer Ent- 

lastungszone an einem Garantieband in vergrossertem 
Kassstab, 

Figur 5 ein Garantieband analog Figur 3 in vergrossertem 
Massstab in Seitenansicht:, 

Figur 6 das Garantieband gemass Figur 5 in der Ansicht von 
unten, 

Figur 7 ein welter abgewandeltes Ausfiihrungsbeispiel einer 
Entlastungszone an einem Garantieband im Ausschnitt 
und in vergrSsserter Darstellung, 

Figur 8 das Garantieband gemass Figur 7 in der Ansicht von 
unten, und 

Figur 9 

und 10 eine abgewandelte Entlastungszone in Ansicht und im 
Schnitt • 

Figur 1 zeigt eine Schraubkappe 1 aus Kunststoff material mit 
einem Innengewinde 5,* die dazu bestimmt ist, eine Behalter- 
miindung 2 mit einem Aussengewinde 6 zu verschliessen • Der- 
artige Schraubkappen werden bevorzugt zum Verschliessen von 
Flaschen mit Erf rischungsgetranken verwendet, wobei es sich 
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in der Regel um Mehrwegflaschen aus Glas lait einer genormten 
Flaschenmiindung handelt. Sie kSnnen aber auch bei Einweg-Glas 
und Kunststoff-Flaschen verwendet werden. Im Gegensatz zu 
Einwegflaschen aus Kunststoff ist es dabei von Bedeutiang, 
dass das Garantieband 3 nicht unter dem Wulst 4 am Flaschen- 
hals verbleibt, da dies einen erheblichen Mehraufwand beim 
Reinigen der Flasche bedeuten wiirde. Auch das Recycling der 
Kunststoff-Flaschen wird erleichtert. Das Garantieband weist 
daher in Umf angrichtung eine etwa vertikale Sollbruchstelle 
11 auf , welche bewirkt, dass das Garantieband von der Fla- 
schenmiindung entfemt werden kann und vorzugsweise mit der 
Schraubkappe verbunden bleibt. 

Das Garantieband 3 besteht aus einem relativ fest mit dem 
unteren Kappenrand verbundenen Umf angsabschnitt 9 und aus 
einem abreissbaren bzw. nicht fest verbundenen Komplementar- 
abschnitt 10. Auf der Innenseite 7 des Garantiebandes , vor- 
zugsweise am Komplementarabschnitt 10 ist ein Riickhalte-Ele- 
ment in der Form eines Wulstes 8 angeordnet, der beim erst- 
maligen Auf schrauben der Kappe unter den Wulst 4 an der 
Behaitermiindung 2 schnappt und der beim erstmaligen Abschrau- 
ben die erforderliche Zugkraf t zum Reissen des Garantiebandes 
bewirkt . 

Das Garantieband 3 ist mittels Stegen 20 mit dem unteren Rand 
18 der Kappe 1 verbunden. Die Stege 20 reissen beim erst- 
maligen Oef fnen der Kappe 1 und bilden somit eine etwa hori- 
zontale Sollbmichlinie . 

Die vertikale Sollbruchstelle 11 wird gebildet durch einen 
oberen Materialsteg 13 und einen unteren Materialsteg 14, 
welcher am unteren Rand 19 des Garantiebands 3 angeordnet 
ist. Neben der Sollbruchstelle 11 erstreckt sich vom unteren 
Rand 19 des Garantiebands 3 nach oben in Richtung zur 
Schraubkappe eine Entlastungszone 12. Die Entlastungszone 12 
ist etwa dreieckig ausgebildet, wobei die untere Dreieckseite 
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mit dem unteren Rand 19 des Garantlebands 3 zuseunmenf allt. • 
Die Spit:ze. des Dreiecks zeigt nach oben in Richtung zur 
Schraubkappe 1. 



Im Bereich der Entlastiungszone ist das Material der Wand des 
Garantiebands 3 auf etwa ein Drittel der Wands tarke ge- 
schwacht. Dadurch wird die Dehnbarkeit erhoht/ ohne dass ein 
Reissen im Bereich der Entlastungszone 12 zu beftirchten wSre^ 
Das Garantieband 3 hat bei Schraubkappen fiir handelsiibliche 
28 mm Flaschen-Verschlusse eine Gesamthohe von ca« 5 bis 7 
mm. Die Entlastungszone 12 erstreckt sich wenigstens bis zur 
halben Hohe des Garantiebands . Durch die Anordnung der Entla- 
stungszone neben der vertikalen Sollbruchstelle 11 wird in 
diesem Bereich die Dehnbarkeit erhSht. Durch die dreieckige 
Form ist die Dehnbarkeit im Bereich des unteren Rand 19 des 
Garantiebands 3 am grSssten, Sie nimmt entsprechend der 
Keilform der Entlastungszone gemass Figur 1 nach oben ab- 
Wenn deshalb beim Verschliessen einer Flasche der untere Rand 
19 des Garantiebands 3 aufgeweitet wird, weil der Wulst 8 
iiber den Wulst 4 an der BehSltermiindung 2 gepresst wird^ kann 
sich das Garantieband 3 ausreichend dehnen^ um ein Reissen 
der Materialstege 13, 14 wahrend des Verschliessvorgangs zu 
vermeiden. Wird jedoch die Schraubkappe erstmals geSffnet, 
dann lauft die Oberseite des Wulstes 8 gegen die Unterseite 
des Wulstes 4 an der Behaltermundung 2. Die Belastung des 
Garantiebands 3 erfolgt also von oben nach unten, wobei 
aikfgrund der Keilform der Entlastungszone 12 im oberen Be- 
reich praktisch keine erhohte Dehnbarkeit gegeben ist. Dem- 
entsprechend dehnt sich das Garantieband 3 nicht auf und die 
Stege 20 und die Materialstege 13 und 14 reissen, wie in 
Figur 1 dargestellt. 

Beim Ausiihrungsbeispiel gemass Figur 1 ist die Entlastungs- 
zone 12 auf der Innenseite des Garantiebands angebracht . Sie 
kann vorteilhaft auch auf der Aussenseite angebracht werden. 
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Figur 2 zeigt ein abgewandeltes Ausf iihrungsbeispiel der Er- 
findung, bei welchexn die Stege 20 und damit die horizontale 
Sollbruchlinie iiber den gesamten Ulnfang, d. h. also 360 " der 
Schraubkappe 1 verlaufen. Das Garantieband 3 gemSss Figur 2 
und 3 ist anstelle eines Wulstes 8 in bekannter Weise mit 
nach innen umlegbaren Veriangerungen 8a versehen, die als 
RQckhalte-Elemente dienen und mit dem Wulst 4 der BehSlter- 
miindung 2 zusanmenwirken . Wie in Figur 2 und 3 dargestellt, 
ist zu beiden Seiten der veirtikalen Sollbruchlinie 11 je eine 
Entlastungszone 12 vorgesehen. Wenn beim Verschliessen der 
Flasche (Figur 2) der untere Rand 19 des Garantiebands aufge- 
weitet wird, bewirken die Entlastungszonen 12 eine erhShte 
Dehnbarkeit des Garantiebands 3 und verhindem damit ein 
Reissen der Materialstege 13 und 14. Nach dem vollstSndigen 
Aufschrauben der Schraubkappe 1 liegen die Vorsprunge 8a an 
der Unterseite des Wulst 4 an. Wird nun die Flasche geSffnet, 
so wird in erster Linie eine vertikale Kraft auf das Garan- 
tieband 3 ausgeObt, wodurch die Stege 20 reissen, um das 
erstmalige Oeffnen anzuzeigen. So weit sich eine horizontale 
Kraftkomponente ergeben kann, die eine radiale Dehnung des 
Garantiebands 3 bewirkt, so tritt diese Aufweitung oder 
Dehnung oberhalb der Vorspriinge 8, d. h. also am oberen Ende 
des Garantiebands 3 iro Bereich der Stege 20 auf. in diesem 
Bereich wirken die Entlastungszonen nicht, so dass die Garan- 
tiefunktion unbeeintrSchtigt bleibt. 

Figur 4 zeigt ein abgewandeltes Ausf iihrungsbeispiel einer 
Entlastungszone 12. Im Bereich der Entlastungszone 12 ist 
eine etwa keilfOrmige Aussparung 12a im Garantieband 3 vor- 
gesehen. Die Aussparung 12a ist durch einstiickig gespritzte, 
horizontal verlaufende Materialbriicken 30, 31, 32, 33 iiber- 
briickt. Die Materialbriicken 30 bis 33 sind unterschiedlich 
dick und unterschiedlich lang ausgebildet, so dass sie bei 
einer Belastung unterschiedliche Dehncharakteristik aufwei- 
sen. Dabei ist die unterste Materia Ibriicke 30 am starksten 
dehnbar, so dass die Schutzf unktion fiir die Materialstege 13, 
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14 analog Figur 2 und 3 gewShrleistet wird. 

Figur 5 und 6 zeigen eine Entlastungszone 12 mit einer keil- 
f Srmig verlaufenden Materialverdiinnxing des Garantiebands 3 
auf etwa 50 % der Materialst^rke . Die Materialverdiinnung 
veriauft unter einem Oef f nungswinkel von etwa 30 wobei die 
untere Seite des Entlastungsdreiecks mit dem unteren Rand 19 
des Garantiebands 3 zusammenfailt . 

Figur 7 und 8 zeigen ein abgewandeltes Ausf iihrungsbeispiel , 
bei welchem statt der Materialstege 13 und 14 eine diinne 
Membran 34 vorgesehen ist, welche die vertikale Sollbruch- 
stelle 11 bildet. Neben der vertikalen Sollbruchs telle ist 
eine Entlastungszone 12 vorgesehen, die gewellt verlaufende 
Wand-Abschnitte 12a aufweist. Die Dehnbarkeit der Ent- 
lastungszone 12 ist dabei wiederum im Bereich des unteren 
Rands des Garantiebands 3 am starksten. Sobald beim Ver- 
schliessen der Flasche der untere Rand des Garantiebands 19 
einer starken Zugspannung unterworfen wird, dehnt sich die 
Entlastungszone 12 ziehharmonikaartig aus, so dass die Bela- 
stung der Membran 34 reduziert wird. 

Die optimale Anordnung der Entlastungszone 12 sowie ihre 
Konf iguration und H5he hangt vor allem vom gewMhlten Materi- 
al, der gewunschten Dehnbarkeit, der Dimensionierung der 
Materialstege 13, 14 und der Stege 20 ab. Die Anordnung lasst 
sich in der Praxis leicht optimieren. 

Figur 9 und 10 zeigen ein Ausfiihrungsbeispiel eines Garantie- 
bands mit abgewandelter Entlastungszone 12. Dabei ist Figur 
10 die schematische Schnittdarstellung langs der Linie A-A in 
Figur 9. Soweit Figur 9 und 10 dem Ausfiihrungsbeispiel gemass 
Figur 2 und 3 entspricht, sind gleiche Telle mit gleichen 
Bezugszeichen versehen. 
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Wie dargestellt, sind zwei Entlastungszonen 12 vorgesehen, 
die im Querschnitt etwa keilfSnnig nach unten verlaufende 
Materialverdiinnungen 35 aufweisen. In der Draufsicht sind die 
Materialverdiinnungen 35 etwa rechteckig. Da im Bereich der 
Materialverdiinnungen 35 die WandstSrke des Garantiebands 3 
nach unten zulaufend diinner wird und die diinnste Stelle im 
Bereich des unteren Rands 19 erreicht ist, steigt die Dehn- 
barkeit des Garantiebands progressiv nach unten, obwohl die 
Entlastungszone in der Ansicht nicht keilfdntdg sondem etwa 
rechteckig geformt ist. 

Ersichtlicherweise lasst sich in Anpassimg an Material und 
Dehnungs-Anforderung der Grad der Materialschwachung und die 
Abnahme des Materials so dimensionieren, dass die Verbes- 
serung der Dehnbarkeit beim Verschliessen gewShrleistet wird. 

Selbstverstandlich kann die Variante gemSss Figur 9 und 10 
mit einer der Varianten gemSss Figur 1 bis 8 koiobiniert 
werden. Dies wiirde z. B. bedeuten, dass bei einer keilfSrmig 
verlaufenden Entlastungszone gemSss Figur 2 oder 6 oder bei 
der wellenfermig verlauf enden Entlastungszone gemass Figur 8 
zusSLtzlich eine nach unten hin zunehmende Materialschwachung 
33 vorgesehen ist, um die Dehnbarkeit der Entlastungszone xn 
diesem Bereich zu erhohen. 

zur Vereinfachung der Darstellung ist bei den Ausf iihrungsbei- 
spielen nur eine vertikale Sollbruchstelle 11 gezeigt. 
Selbstverstandlich kann die Erfindung auch bei Schraubkappen 
angewendet werden, die zwei oder mehrere vertikale Sollbruch- 
linien aufweisen. Die Stege 20 sind in Figur 2 und 3 gleich- 
massig dick dargestellt. SelbstverstSndlich ist es auch denk- 
bar einen der Stege dicker auszubilden, um das Garantieband 
nach dem Reissen der restlichen Stege an der Schraubkappe 1 
zu halten. Sofern mehrere durch vertikale Sollreisslinien 11 
getrennte Garantiebandabschnitte vorgesehen werden sollen, 
kann jeder dieser Abschnitte einen verdickten Steg zur perma 
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nenten Verbindung mit der Schraubkappe sowie wenigstens eine 
Entlastungszone im Bereich neben der vertikalen Sollbruch- 
st.elle aufweisen. 
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pa-tentanspruche 

1. schravibkappe (1) zuiti Verschliessen einer Behaitermiindung 
(2) mit einem am unteren Rand der Kappe angeordneten und 
einstuckig mit dieser ausgebildeten, umlaufenden Garan- 
tieband (3) aus Kimststoff material das dazu bestimmt 
ist, bei aufgesetzter Kappe einen Vorsprung (4) an der 
BehSltermiindung zu untergreifen und das zu diesem Zweck 
auf der Innenseite (7) wenigstens ein Riickhalte-Element 
(8, 8a) aufweist, das beim erstmaligen Aufschrauben der 
Kappe iiber den Wulst (4) schiebbar ist und das beim 
erstmaligen Abschrauben der Kappe ein Reissen des Garan- 
tiebands bewirkt, wobei das Garantieband in Umfangsrich- 
tung wenigstens eine etwa vertikal verlaufende Soll- 
bruchstelle (11) aufweist, an der es iiber seine gesamte 
H5he trennbar ist, und wobei neben der Sollbruchstelle 
(11) wenigstens eine Entlastungszone (12) im Garantie- 
band (3) vorgesehen ist, in dessen Bereich das Garan- 
tieband dehnbarer ist, als im iibrigen Itof angsbereich,. 
dadurch gekennzeichnet, dass die Dehnbarkeit durch die 
Entlastungszone (12) zum unteren Rand 19 des Garantie- 
bands (3) hin zunimmt. 

2. Schraubkappe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Entlastungszone (12) die Form einer sich in 
Aufschraubrichtung gegen den unteren Rand (19) des Ga- 
rantiebands (3) erweitemden Materia Iverdiinnung und/oder 
einer sich nach unten verstSrkenden Materialschwachung 
(35) aufweist, die sich iiber einen Teil des Garantie- 
bands (3) erstreckt. 

3. schraubkappe nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Entlastungszone (12) als Dreieck 
ausgebildet ist, dessen Spitze zur Schraubkappe (1) 
weist und dessen gegeniiberliegende Seite mit dem unteren 
Rand (19) des Garantiebands (3) zusammenf Silt . 
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5. 



6. 



7. 



8. 



Schraubkappe nach einem der Anspriiche 1 bis 3^ dadurch 
gekennzeichnet, dass die Entlastungszone (12) bezogen 
auf die Auf schraubrichtung vor der Sollbruchs-telle an- 



Schraubkappe nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet , dass Entlastungszonen (12) zu beiden 
Seiten der vertikalen Sollbruchstelle (11) angeordnet 
sind. 

Schraubkappe nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet^ dass das Garantieband einen Uinfangsab- 
schnitt: (9) aufweist, entlang dessen es zusairanenhSngend 
mit dem unteren Rand (18) der Kappe verbunden ist und 
dass es einen KomplementSrabschnitt (10) aufweist, ent- 
lang dessen es fiber abreissbare Stege (20) mit dem unte- 
ren Rand der Kappe verbunden ist, wobei an einem oder an 
jedem der beiden Grenzbereiche zwischen den Abschnitten 
(9, 10) eine Sollbruchstelle (11) angeordnet ist. 

Schraubkappe nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet , 
dass die Entlastungszone (12) am Umf angsabschnitt (10) 
angeordnet ist • 

Schraubkappe nach einem der vorangegangenen Anspriiche 3 
bis 7, dadurch gekennzeichnet , dass der Winkel an der 
Spitze des Dreiecks etwa 20 bis 50 und vorzugsweise 
etwa 35 betrSgt. 

Schraubkappe nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet , 
dass der dehnbare Bereich der Entlastungszone (12) sich 
wenigstens iiber die halbe Hohe des Garantiebands (3) 
erstreckt . 



geordnet ist. 



A 
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